Specifikationer SAMSUNG Wind-Free

Wind-Free™ Elite
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Wind-Free™ Wi-fi Al Auto Tri-Care Bevagelsessensor R32 -
Keling Kontrol Komfort Filter kolemiddel
Indendgrsenhed ARO9TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU
Udendersenhed ARO9TXCAAWKXEU AR12TXCAAWKXEU
Kapacitet
Kapacitet Kgling (nominel) kw 25 35
Keling (min.-maks.) kw 09-3,6 09-4,8
Opvarmning @ +7 °C kw 32 4,0
Opvarmning (min.-maks.) kw 0,8-71 0,8-73
Opvarmning @ -5 °C kw 4,15 4,83
Opvarmning @ -10 °C kw 398 4,62
Opvarmning @ -15 °C kw 392 4,52
Ydeevne
Energieffektivitet SEER’ W/W 8,3/ 8,5/
ved kaling Stremforbrug kWh/a 99 144
Pdesignc kw 2.5 35
EER w/wW 4,63 395
Energieffektivitet, ~ SCOP' W/W 5,1/ LAY A+
varme Stremforbrug kwWh/a 631 659
Pdesignh (gennemsnit) kw 23 24
cop' w/wW 4,74 4.26
Fugtfjernelse l/t 1.0 1.5
luftstram d senhed m*/min 1 121
(keling) Udendarsenhed m3/min 45,0 45,0
Lydstyrke Indendgrsenhed (kaling) dB(A) 56 58
Udendgrsenhed (kaling) dB(A) 59 62
Lydtryk Ir)dendursenhed i hgj/stille dB(A) 39/16 40/16
tilstand
Udendearsenhed, hgj dB(A) 45 46
Driftstempera- Keling CE -10~46 -10~46
o ads Opvarmning °C -15~24 -15~24
Elektriske data
Stremkilde @,V, Hz 1,220~240V,50 Hz 10,220~240V,50 Hz
Kompressortype Udendgrsenhed Type BLDC-rotor BLDC-rotor
Stremforbrug Keling Ons 540 885
Opvarmning Ons 675 940
Driftsstrem Kaling A 29 41
Opvarmning A 34 4.4
Mal
Nettomal Indendersenhed mm 889 x 299 x 215 889 x 299 x 215
(bl Udendgrsenhed mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Nettovagt Indendersenhed kg 10,6 10,6
Udendersenhed kg 32,5 32,5
Kolemiddel Type R32 (indeholder fluorholdige drivhusgasser. GWP = 675)
Fyldning (5 m) kg 097 097
Fyldning, ton-akvivalenter CO, tC0e 0,65 0,65 .
Yderligere pafyldning af g/m 15 15
kelemiddel
Rerforbindelser Vaeskergr 20?1?1&) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) TS
pe— ?t‘or:;er) 05205/8) 05205/8) fjernbetjening (medfalger)
Rerlengde ih:l]:jné{]?:ésér(]:t:;?dnrsenhed til m 315 315
Rerfaringshgjde Maks. m 8 8
Rerforbindelser Dreenror 2, mm 216,3,550 mm 216,3,550 mm
"Energimarker som vist eri henhold til EU nr. 626/2011 (LOT10)-meerkningsklassificering 2019 pa en skala fra D til A+++
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Vi praesenterer
Samsung Wind-Free™ Elite

Samsung Wind-Free™-serien kaler dig behageligt uden at skabe traek.
Den levererintelligent klimakomfort i hjemmet takket vaere den intelligente styring,
dertilpasser sig dine personlige praferencer og automatisk opretholder de optimale betingelser.
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Wind-Free™-kaling

Wind-Free™-teknologien forbedrer din indenders
komfort ved at bruge tusindvis af mikro-huller til
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Intelligent styring

Y

Energieffektivitet

Al Auto Comfort? er din introduktion til en
intelligent mé&de at leve pa. Den analyserer forhold

Samsungs kompressor med Digital Inverter
Boost-teknologi hjelper dig med at spare pa

at sprede den friske luft jeevnt — uden ubehagelige
kolde luftstremme. | Wind-Free™-tilstand spredes
luften bledt og lydlgst, hvilket skaber et miljg med
“stillestdende luft” der giver dig optimal komfort

0g brugsmenstre i dine rum? og justerer derefter
automatisk temperaturen. Temperaturer kan desuden
fjernstyres ved hjeelp af SmartThings-appen*
Aktivering og afbrydelse, valg af kalefunktion eller

energiforbruget ved at kele hurtigt uden at spilde
energi, mens vibrationer og stgj holdes pa et
minimum. Bevaegelsessensoren (MDS) kaler dit
hjem effektivt ved at regulere klimaanlaeggets

bade dag og nat.

planlaegning af driften er blot et enkelt tryk vaek. aktivitet, naringen ertil stede.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definerer “stillestaende luft” som luftstremme med hastigheder p& under 0,15 m/s.
2 Kraever Wi-Fi-forbindelse og Samsung SmartThings-applikationskonto. * Lagrer brugerdata, praferencer og brugsmanstre for at foresla de mest nyttige indstillinger.
Tilgaengelig pa Android- og i0S-enheder. Kraever Wi-Fi-forbindelse og Samsung SmartThings-applikationskonto,

Trin1

Frontpanelet abnes, og hurtigkalings-
tilstanden keler hurtigt rummet fra

hjgrne til hjgrne.

Kompakt udendersenhed

Tilgaengelige kapaciteter: 2,5 0og 3,5 kW

Trin 3

Wind-Free™-tilstand spreder kalig
luft jeevnt gennem tusinder
af mikro-huller.

Trin 2

Den indstillede temperatur nas
i hurtigkelings-tilstand, og
frontpanelet lukker.

Unik Samsung-lasning
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Wind-Free™-indendersenhed

Tusindvis af mikro-huller
fordeler kalig luft jeevnt

Wi-Fi-styring

Med Bixby-stemmestyring
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Al Auto Comfort

Al Auto Comfort er din introduktion til en
intelligent made at leve pa. For at gare livet
enklere og mere effektivt, analyserer funktionen
forhold og brugsmanstre i lokalet?. Baseret pa

Wi-Fi-styring

Temperaturerne i dit hjem kan fjernstyres
ved hjelp af SmartThings-appen’. Aktivering
og afbrydelse, valg af kalefunktion,
planlaegning af driften eller overvagning af
stremforbruget er blot et enkelt tryk vaek.
Bixby 2.0 Artificial Intelligence-systemet?
(Al-systemet) analyserer og forudsiger
dine behov, sé det kan foresla de bedste
indstillinger for dit hjems indeklima.

! Tilgengelig pd Android- og i0S-enheder. Kraever en Wi-Fi-forbindelse

og en Samsung SmartThings-konto. 2 Stemmestyring understattes pa

engelsk (amerikansk, britisk, indisk), kinesisk, koreansk, fransk, tysk,

italiensk og spansk. Portugisisk vil efter planen veere understattet ved
udgangen af 2019,

Bevaegelsessensor

Bevaegelsessensoren (MDS) keler dit hjem
effektivt ved at regulere klimaanlaeggets
aktivitet, naringen er til stede. Hvis der ikke
registreres bevaegelse efter 20 minutter?, vil

SAMSUNG dine praeferencer og temperaturerne udenfor den automatisk skifte til energibesparende
justerer den automatisk temperaturen, sa Wind-Free™-tilstand, men vende tilbage til
rummets klimaforhold optimeres, hvilket sikrer normaltilstand, nar aktiviteten genoptages. Den
total komfort pa alle tidspunkter. muligger desuden tilpasning af luftstremmens
1Al = kunstig intelligens. Kraever Wi-Fi-forbindelse og Samsung SmartThings rEtmng Ved at tluad.e Valg af ﬂnSket
applikationskonto. 2Lagrer brugerdata, praeferencer og brugsmenstre for at komfortnlveau.
J w foresld de mest nyttige indstillinger.

Bevagelsessensoren (MDS) vil registrere fraveeret af beveaegelse efter
minimum 5 minutter og maksimalt 60 minutter



